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Beschrijving

De Sun SGA*9000 serie bestaat uit verschillende uitlaatgastesters. De diyerse
uitvoeringen zÍ"jn ontworpen om respectÍevelijk Cc, en HCJ

33: lï8,-Ë"t':i oz in het uir-
laatgas te meten.

Omdat de meetrnethgde bij elke uitvoering gelijk is, geven wij in deze hand-leiding de beschrijïing van de meest complete-uitvóeiing. Alie mogelijkheden
komen dan aan de orde"

De Sun SGA-9000 serie omvat microprocessor gestuur,ile uitlaatgasanalyzers,
ryerkend volgens het infra-rood meètprincipei
Op zqel nauuikeurige-wijze-wordt het-aandeèf HC (koolwaterstof), Co (koolmo-
noxyde), coZ (kootdioxyde) en o2 (zuurstof) in her uitlaàie"r'Ë"*eten.
Dit kan voor zowel benzine- a1s LpG-motoren.

$ Bemeten HC-uaarde r*ordt uitgedrukt- in pplÍ (delen per miLlioen). De gemeten
C0, COZ en 02 waarden worden uitgedrukt ià-procenten.p gemeten waarde van elk gas woidt op een àparte LED rreergegeven. De tijdenshet meten veranderende r,iaaide kan conlÍnu r.loiden gevotgd. ffi"À"n waarde ie
analyzeren kan de LEO uil"ezing worden bevroren.
De tester is voorbereid 

-en geschikt om met een printer te worden uitgerust,
zodat de meetresultaten kruuren worden vastgelegà.

Ir* SGA-9000 heeft 6 r,rerkprogramma's; @warmperiode
§tand-by
Electronische calibratie
Meten
6as calibratie
Conditie

Oe aelf-calibratie geschiedt el"ectronisch, temrijl de gas-calibratie handmatig
geschiedt.
Àlle functies vmrden continu bewaakt door de micro-processor,
Resultaten van deze contgole worden op cie LEDrs weergegevefl.
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§ed.ieJringspanse]. (afb" 1)

De 5 functíe*taetsen hebben elk een indicatielampje r*at oplicht als de toets
in gebnrik is.
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Automatische Cal ibratie.
automatisctreca]"ibratie.proceduretestarten.

Het systeem wordt op nul geeet en de lineairiteit wordt ingesteld. Keert
vanzelf terug naar de normale meetsituatie. ftrurt ong. 20 sec.

Bevriezen.
D'frmk*en en lCI$laten om de LÉï's op de aflezingen van het moment te
bevriezen. Drukken eu loslaten om naar de normale meetsituatie terug te
keren.

.{-.h Stand-bv.
[} Drukken en 1osLaten, Be pomp schakelt uit en de l,ED's geven geen indicatie.

Druk Automatische Calibratie om de stand-by situatie te verlaten.

i+

I- Printen.
tl Drukken en loslaten om de gemeten waarden op het moment van printen

te leggen. Deze toets werkt alleen aLs een printer is aangesloten.
vast

(Extra).

2-4 Taktmotoren.
,E.ffienomeenkeuzetemakentu§SenZ.oÍ4.taktmotorenbij

toerentalmeting. Deze toets werkt alleen als een toerenteller is ingebotnrd.
(§xtra).

I
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Kor:h+aterstoffen (fnC) .ETí'

CO

c02

*7,

Aflezi.ng in de1.ei"r per
BereÍk 0-2(}00 p.p"M.

epjressgqeÍqP)."
Aflezing i;r proc*nten.
Bereik 0"l$t

11i.oen (p.p"M, );

-fggi4ioxyde_ {CCIZ) "
Àflezlng in procenten
Bereik A*TAk

Zuurstof (OZ;.
Aflezing in procenten.
BereÍk CI-25.9

G.r 0ndmin - Klok.\x:r Geeft de verstreken ti^jd aan vanaf het inschakelen van de tester tot vol-
leciige opwarming. Geeft vervolgens toerental aan. (Extra. Voorzover
geinstalleerd) Geeft ook de verstreken tijd gedurende gascalibratie aan.

ij ïemperatuur.
t Toont de gekozen lineairiteitskrommen van de 5 gaskanalen tijdens de

CIpi{armperiode. Geeft vervolgens de olietemperatuur weer in graden CelcÍus.
(Hxtra, Voor zoyer geinstalLeerd)

l.& !r*"l"F.u igg*
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LED informati.e"

L,Efi Mededelingen.

Lpt

*g

49c"

f,AL

LE§

§C

6eeít a*rt ïw flor+, elo,:rstrcming van ga$mengsel is onderbroken.
Controleer; de slang crr a&nzlligstuk op verstopping en de filters op
verrrui.ling,
(papieren fii.ter u*rvangen, nylon fj.lter reinigen)

6*eft r,an dat de net spanning te laag is om de tester goed te laten
werkr:n"

,{utcmatische versterkÍngs regeling.
G*eft aan dat de i.ri"tgaanrSe spanningen van de rekeneenheid niet juist
eijn, zodat cie tester niet gced meer kleergeeft.
Tesler uitschal"elen en opni-euw aanzetten cl.m.v" de hoofdschakelaar op
de tester.
itlarur*er ds mededeling opnieuw verschijnt is het raadzaam onze servi.ce
dienst i-n te sch.akel"en.

\rerschi.jnt eutoínatisch warureer de tester in werking wordt gezet en
geeft aai: dat er autornatisch gecalii:reerd wordt.
I'iet is raadeaam om de aanzuigsiang nog niet in de uitlaat te doen.

Verschijnt wamleer eï een lek itr Fret aanzuig systeem van de tester
wordt gecons talr:erci.

§horL C*li.bra[ion.
Korte tussenti.jtJse cxli.bratÍÉn is ?ret.zeLfde a1s CAL, verschijnt als de
tester }-anger rïan i5 min. yo*;: u.i"tlaatgasinetiug in gebruik is en za1
hÍerna si.ke 15 rnin. verschj.j*en. &*ur 10 seconden.

,* N.B. Slgng uit de uitlaat verwijderen.
:F'*@

Opwarmperiode:
tJ-- Sihakal. dé tester aan d.rn.v. de l",ri'íte tuimelschakelaar rechts onder aan de

voorzijde van de tester.
Wanneer «ie tester inschai<.eLt Ëaan a1Le LEDts eu indicatie lampjes ong.
3 sec. aan. Control"eer of al"l.e l,Hiits (achten) zijn en de indicatie
lampjes branden"

2) Na 5 sec. zullen a}le uitLeeingen (hehalve RIï!í) SUN aangeven. De RBvl uitle-
zing l.aat de tijd zien die verstreken is vanaf het moment van inschakelen.
Deze tijds aancluiding loopt door tot 30 mÍn.

5) Na 3fi mÍn" zal de tester automatisch doorschakelen naar automatische cali-
bratie en ra1 de CÀï, mededeling verschijnen.

4) Na 20 sec" zullen de LEDts getallen gaan weergeyen, welke o.oo behoren te
r+orden.
Mogelijk. is dat er nCIg een geringe uitl.ezing is r,ielke r*crdt veroorzaakt
door een re$tant gas in het filter.
'r§C'r verschijnt na elke 15 minuten meet tijd.
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5)

6)

I{et yerrichten van

De opi+armperiode kan worden ingekort tut 15 nrin" Dit kan gedaan worden door
de automatische calibrati.e [oets een pa&r keer in te drukken, nadat de klok
1§ min. aangeeft. ÏÍi.erna ga"at de tester in zelfcalibratie, welke 20 sec.
Cuurt"
Het verdient aanbeveli:lg om de vol)"eriige 30 rnin, oplíarmperiode te laten
verlopen, voor een r:ptima1e uitlezing"

Het is beter voar cle electronica in de tester om de gehele dag op ternpe-
ratuur te bli iven, eodat het aanbevolen wordt orn de iester de-geirele àag
aan te laten staan, met de stand-by schakel.aar ingedrr.rkt. Hieràoor wordl
de levensduur van de tester niet- aangetast, zuigt de pCImp niet langer aan,
maar geef.de pomp wel de gelegenheid om het syste€m lèeg-te zuigen-alvor.ens
de pomp uit te zetten.
l{anneer u vÍeer r,rtlt gaan meten j.s het indrukken yan de automatische cali-bratie schakelaar v*idoende.

s wanneer er uitlaatgassen gecontroieerd worden, dat men er
zeker van is dat de t"ester in orde is, itier volgen een paar eenvoudige
controles.
1) 0m de doorstrcmingsindi.catie (LOF) te testen houdt men de 4 gaatjes in het

metalen aairzuigsl.uk gesloten, hierna zal cie I,OF mededelÍng möeten verschij-
nen.

z) ïrlanneer de gaatjes ,wordeit vri j gemaakt zal de LOF mededeling moeten ver-
dwijnen. Zo niet, dan ciienen de-slang en tret aanzuigstuk scfioon gemaakt te
worden.
Tevens kunnen de filters I'erstopt zitten, controleren door de glaasjes van
het filtrirhuis 1os te draaie,r.

Lek controle:
ffi-fi'ef aanffi€s),sËeenl op Lekkego te controleren cle vr:lgende handelingen
uitvoeren.
1) Doorstroming <ioor de tesier blokkeren zodat LOF verschijnt. Verschijnt ditniet dan heeft men een ernstige lekkage in het aanzuigsysteem, contioleer

0-ringen op filterglaasjes.

?) ltlanneer de LOF'me<iedeling wel verschijnt drukt men op de stand-by scha-
kelaar.
De tED's blijven aangeven en de pcmp gaat na ong. 10 sec. weer lopen.

3) ïlanneer er ergens_ggl tgk_gevonden wordt voordat de ponp $ieer gaat lopenverschijnt een t'LECtr mededeling, welke een kleine teickale inhoid. L -

Controleer f ilterglaasjes en strangverbindingen.

4) Als er geen lekkage r,ro::dt waargenomen gaat de tester weer naar de normale
neet procedu5e -terug en zar de LOF medèdeling rÉer verschijnen.
Haal de blokic"ade weg en de tester is gereed ioor gebruik.
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c0" c02 , IIC, OZ rneiir:.xen.

Ëen juiste rnetíng rrai:i het rsi.t"Laatgas kan pas verric.ht worden a1s de metalenaanzuigstrang ?I§" 30 cr;:" iri dq: u"itiaat stbekt. De mï"croprocessor b*pr;t;-à;juíste hoeveelheíd c0, c*21 HC rn rlz welke zich in rrot iiiià;;;, beriindr engeeft dit clcor aan cje LilD's.

§*" Waarden worden opgegeilen door cle fabrikant. Deze waarde wordt afgele-zen bi"j een statj.onaír draaÍende mote;r,Bij ong. 3000 omw/rnÍn behoort de C0 waarde lager te zijn dan d.e sta-tiorralre afstelling,
in de meeste gevalten moet. hgl^CO bij f000 omw/min lager zijn dan 1?.Waruieer de r-iaar.eie te hoog bLi jft:
Controleer vlotter niveann.benzine pompdruk, vtrotter naald, sproeiers,luchtf ilter of carter venti.latie.

' 
C0 waarcle Ï:ij motoren op LPG maximaal 24 bíj stationair draaiende mo-toren.

Voor nragens.uitgeri;st rnet een lucirtpomp of kata).ysat at za:r de ffi waar-de lager zt jn can -"lij rvagens zond*r'kaialysator"'naaàfreeg vooral debetreffende speciliicàties.

L

L

waarde moet zo ïiocg mag*iÍjh rijn bij een juist afgestelde co waarde.e uitlezing van c0 eu cOz nroetàn bij elÏ.aír ópgeteid worden.co + (92 benzine"mininraat i.4,gt. Gasírotor*n ri,it. Dir ziin iaearewaarden, die in de prak.rijk nier altijd haarbaài zijn,
C02 moet tn í*rl.er geval. i:.ióer cLap gy, 21" jn.

co?*,_

l{í-
L

L

L

waarde mag maxinaai 40CI pp13 ï-reii;:agen, r.raarbi.j de uitlezing stabielmoet zi.jn,
Hen HC waarde tl;ssea z}a*zsa p;;m dr,irit op een goed afgestelde mecha-nj scir in orr;: zi;ttde rnotoi..
voo5 i{c.geldt i:oe;ager ce ur.arcis tles te beter wordt de brandstofverbrancï; eius een cptinale af:;tetling.
HC uaarck:n vooï' iriisefls op LpG l i.gge* over het algemeen wat lager danbij benzlne motoí'en, omriàt gas eón schonere verbiandi"g gu"fiï De HCafs.tellír:rq bi j I.p$ *ororen worcrt.trij ong. 300ó-;;l;;;i Ë;;;n,'**proberen dan de ïic raaarne onder ae too.Ëpm i*-t<ii3gen, met daarbijeen c0 waarde die rioor de conver"tor fabi"ikant woràï opgàg"r*;.-*
hranneer de l'lC wa:ar<1e nï,et laag genoeg f..omi, "vuit" de'fro[or íi*t *r,dj,ent het gasstuk gecontroleeicl. te wórden.'

voor afste1lÍng er;r Lps dient d*: tank minimaal yoor s0% ger,uld te zijn.

§agens ui'tgeru"st^t*et een karalysator zullen oyer het algemeen een max.I{c waar<le van i-CI0 ppm bere;iken. Raadpleeg uoo"ài ae uàiïeriànaÀ"speci-fi cat i es.

I

L

I

L
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f\ '',r-t L Haarde dient bij een g*ed luncti*nr:rencle lfiotor te liggen tussen O,tr en
,§G(+'0.

hlannee:' eie fiZ met.in.g oploopt is iret mengsel te arm.
Harrrreer de 0? metÍng te tr"aag r+ai-cit i:i; het mengsetr te rijk.
SVe,r het Aig*wer:tt gf;Iloffien m*et rie i.;? t{aarde Ín iie buurt van de afge-
steirie flí) l,iaarde liggr:n.

Let op: Het metill"r,:n aanzriiggetl.r:elf-e uan de tester moet maximaal 30 cm.
j.n de uitl.a*t gestoken zi;in onr een juiste meting te kunrien
doen.
*rn de Levelisdui:r van cïe fil"ters eo lang mogelijk te houden,
is het v;ln belang oni de uitiaatgasineting niet langer te laten
duren i{an scrik-t rr«:dzek-eli ik,

Hanneer r{e meting is treeindlgel de siang uÍt de uitlaa.t halen
err de pomp dclor Ïaten loperr am het f"estsy§teem leeg te pompen"
Be uitlezing zaI niet geheel naar {i [erug gaan omdat er altijd
wrrt r"f;st gasssn in de iílters achter bli jven.

** rijk n:engsel arm mengsel *t -

r0 12 r.4

lucht,/brandstof verheiuding

L4

t.a

10

ö

1
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C*ntrurl*er dageii jks de ccnclit-ie van de aanzuigstrang en rnondstuk,
lraïlneer een vati. hririe"be:ciiaclig<i is kan aangenomen worden dat er
vaise lucht &àïr'§í:iz,tl§eln r,to;:dt. U dient tot veïvanging over te gaan.
Crxrtr-r*1ee:: aoh ctt rtrtl iroever:lheld colidens',*ater niet te groot is ge-
worden.
.!lees'í;al steat het loaternive;ru Cot vlak boven het afwaterpijpje.
lk: tester }leeft ei:n &utcmatisr.he water afscheí.der, via eèn slang
naar rJe vl*er, ceintroi.rer of deze *en vri-je doorlaat heeft.

De fj.lters worden vervangen/schr:ongemaakt wailneer de tester met de
ï-0F mededelÍng kornt..
Hel nyrcrn filtec" kan worden schoongemaakt., het papierenfilter moet
vernieu+d rororden, (Filt*r nr" 0301-0908)"
Ilij. h*t mon'Leren client er op gelet te uorden, dat de 0-rÍngen aan
de bovenzi.jele van rle glazen kolven goed op hixr plaats zittàn om
lekkage íe voorkornen.
iuroordat u ecïrter de fiiters gaat uervarigen kunt u beter eerst de
aanuuigslang losneflïen om te eien of de LOF mededeling verdwijnt,
ls rlit het geval dan zit" <ie storíng Ín de aanzuigslang.
iiere kan gewor:n coor:getrlazen vio'i:den mer. persluchi, van te voren
wel kj.jke:r of d* *anzuiggaatjes open zijir,

f

I
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Nr. 301-116

O-ring
6I7-199

ö*-*.- O-ring
617-200

I'ilterclerent
301*908

Fii"ter?iu:i-s

C-ring
617-r99

§ilterelsmnt
r:0i *Í)26

Bezinkselkolf
3&r.-931

?-stuk
7009-728
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bt 547-138
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