
  

   
   

    

    

   

            

    

  

Fahrzeug-Typ: 

CORSA 
OMEGA 

_SENATOR-B 

  

TECHNISCHE INFORMATION 
Adam Opel Aktiengesellschaft Rüsselsheim 

Kundendienst Produktinformation 

KD-Leiter Verkaufsleiter Teile-Leiter Gewährleistung | meister | 

      

     

  

   

  

Bereiche 

Sichtvermerk/Datum 
    

Betrifft: Betriebsanleitungen ab MY '88 

Fahrzeuge: CORSA, OMEGA, SENATOR-B 

Die im folgenden aufgeführten Ergänzungen und Änderungen, die ab MY '88 gelten, sind in den 
Betriebsanleitungen obiger Fahrzeuge bzw. in den Zusatzanleitungen nicht enthalten, da sie zur 
Zeit der Drucklegung nicht vorlagen. 

Bei Auftreten von Fragen sind die Kunden entsprechend zu informieren. 

CORSA 
  

Lichtmaschinen-Kontrolleuchte (Seite 22) 
Bei Aufleuchten während der Fahrt: Batterie wird nicht geladen. Bei Diesel-Motoren kann die 
Wirkung des Bremskraftverstärkers aufhören. Bei 10 S-, E 12 GV- und Diesel-Motoren kann 
.außerdem die Kühlung unterbrochen sein: Motor abstellen. Hilfe einer autorisierten OPEL 
Werkstatt in Anspruch nehmen, bevor die Fahrt fortgesetzt wird. 

Keilriemen (Seite 80) 
Guter Zustand und richtige Spannung des Keilriemens sind Voraussetzung für eine ausreichende 
Lichtmaschinenleistung, bei 10 S-, E 12 GV- und Diesel-Motoren außerdem für die Kühlung des 
Motors durch Antrieb der Wasserpumpe und bei Diesel-Motoren für die Funktion des Bremskraft- 
verstärkers. Ein gerissener Keilriemen wird durch das Aufleuchten der Lichtmaschinen-Kon- 
trolleuchte angezeigt. 

  

A- 54 Nummern entsprechen dem Stand der Drucklegung. Nachdruck oder Übersetzung, auch auszugsweise, ist ohne schriftliche Genehmigung der Adam Opel Aktiengesellschaft nicht gestattet. 

TI-C- 10 Hinweise über Sicherheit und Umweltschutz beachten. Diese Technische Information ist nur für den internen Gebrauch bestimmt. Alle Angaben einschließlich evtl. vorhandener Katalog- 

Alle Rechte nach dem Gesetz über das Urheberrecht bleiben der Adam Opel Aktiengesellschaft ausdrücklich vorbehalten. OPEL
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ON 

OMEGA, SENATOR-B 

Elektrisch verstellbarer Außenspiegel (Seite 7) 
Spiegelbeheizung für ca. 15 Minuten: Druck auf Taste bzw. bei einer anderen Ausführung auf 
Wippschalter für heizbare Heckscheibe (Einschaltkontrolle). 

Heizbare Heckscheibe (Omega Seite 57, Senator-B Seite 55) 
Scheibenbeheizung für ca. 15 Minuten: Druck auf Wippschalter in der Schaltergruppe links bzw. 
bei einer anderen Ausführung auf Taste für Spiegelbeheizung (Einschaltkontrolle). 
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