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Sichve 

Betrifft: Check-Contro] 

Fahrzeuge: Kadett-E, bis ca. Fahrzeug-Ident.-Nr. H 2585000 bzw. H 5100058 

Beanstandung: Bei eingeschaltetem Abblendlicht und gleichzeitig betätigter Fußbremse 
leuchtet die Kontrollampe für Abblend- und Schlußlicht auf. 

An der Check-Control- und der Beleuchtungsanlage ist kein Fehler feststellbar. 

Ursache: Ab ca. Fahrzeug-Ident.-Nr. H 2551 624 bzw. H 5064 933 wird produktionsseitig 
ein geänderter Glühlampensensor eingebaut. 

Einbau Glühlampensensor Katalog-Nr. 

bis ca. Fahrzeug-Ident.-Nr. H 2551 623 12 38 352 90 185 109 
bzw. H 5064 932 

ab ca. Fahrzeug-Ident.-Nr. H 2551 624 12 38 362 90 247 654 
bzw. H 5064 933 

Der geänderte Glühlampensensor kann bei eingeschaltetem Abblendlicht und 
gleichzeitig betätigter Fußbremse eine Fehlanzeige im Check-Contro] Anzeige- 
gerät - die Kontrollampe für Abblend- und Schlußlicht leuchtet auf - auslösen. 
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Abhilfe: 

Hinweis: 

AW-Vorgabe: 

T 0208 00 

Check-Control Anzeigegerdt gegen modifiziertes, auf den geänderten 
Glühlampensensor abgestimmtes, Anzeigegerät austauschen. 

Das modifizierte Anzeigegerät weist im weißen Fertigungsstempel an der Ge- 
häuseoberseite das Datum 1.87 oder später auf. Während einer Übergangszeit 
sind diese Anzeigegeräte zusätzlich mit einem grünen Punkt markiert. 

Für das modifizierte Anzeigegerät gilt die gleiche Katalog- und Teile-Nr. wie 
für das bisherige Anzeigegerät: Katalog-Nr. 12 36 451, Teile-Nr. 90 248 817. 

Im Teileprogramm wird nur noch das modifizierte Anzeigegerät angeboten. In 
der Produktion hat das modifizierte Anzeigegerät ab ca. Fahrzeug-Ident.-Nr. 
H 2585 001 bzw. H 5100 059 eingesetzt. 

Bei Fahrzeugen bis ca. Fahrzeug-Ident.-Nr. H 2551 623 bzw. H 5064 932 ist bei 
Einbau eines geänderten Glühlampensensors, Katalog-Nr. 12 38 362, Teile-Nr. 
90 247 654, gleichzeitig auch das modifizierte Anzeigegerät einzubauen. 

Das ausgebaute Anzeigegerät ist - auch nach Ablauf der Gewährleistungszeit - 
einzuschicken. 

Die Abwicklung erfolgt über Gewährleistung. Eine Genehmigung durch den 
Kundendienst-Distriktleiter ist nicht erforderlich. 

Anzeigegerät für Check-Control austauschen 4 AW 
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