
  

      

      

   

         

      

    

    

  

   
Fahrzeug-Typ: TI-Nummer Baugruppe 

TI-C-42 J - 102 
Datum En 1987 

   
TECHNISCHE INFORMATION 

Adam Opel Aktiengesellschaft Rüsselsheim 
Kundendienst Produktinformation 

Verkaufsleiter Teile-Leiter Gewährleistung 
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Bereiche . 

Sichtvermerk/Datum 
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Inhaber KD-Leiter 

        

Betrifft: Kraftstoffwahl, Oktanzahlkodierung 

Fahrzeuge: Alle Fahrzeuge, die mit einem Oktanzahlstecker ausgerüstet sind 

Mit Beginn Modelljahr 1987 wurden eine Reihe von Motoren mit modernsten elektronischen Zünd- und 
Einspritzsystemen ausgerüstet. Bei diesen Motoren ist es möglich, zwischen zwei Kraftstoffquali- 
täten zu wählen. Dies kann durch Umstecken des jeweiligen Oktanzahlsteckers realisiert werden. 
In der Betriebsanleitung und der Werkstatt-Literatur wird auf die Besonderheit und Handhabung 
der Oktanzahlstecker hingewiesen. 

Abweichend von den bisherigen Veröffentlichungen in der Kundendienst-Literatur haben in der Pro- 
duktion teilweise neue Oktanzahlstecker eingesetzt. Durch diese neuen Oktanzahlstecker werden 
Zündkennfelder angewählt, die noch besser an die unterschiedlichen europäischen Kraftstoffquali- 
täten angepaßt sind. In der nachfolgenden Tabelle sind sowohl die neuen als auch die bisherigen 
Stecker aufgeführt. a 
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—-C- 42 Hinweise über Sicherheit und Umweltschutz beachten. Diese Technische Information ist nur für den internen Gebrauch bestimmt. Alle Angaben einschließlich evtl. vorhandener Katalog- & 
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Produktion neu Produktion u 

Oktanzahl- Wi Oktanzahl- |Farbe 
stecker stecker 

Teil-Nr. Teil-Nr. 
Kat.-Nr. Kat.-Nr. 

16SV 90 241 962 

12 86 526 

90 276 398 GRÜN 

Be eee: 
90 241 962 pe 90 276 401 | BRAUN 

12 86 526 12 86 522 

Ascona 

Omega (AT) 20SE 90 276 402 VIOLETT | 98 

TE har, 
Kadett 20SEH | UNVERÄNDERT 

Ascona 20SER 

Omega (MT) 20SE VIOLETT 

95 

( KUNDENDIENST PRODUKTINFORMATION ( 

     

    
      

     

  

    
    

      

    
      

  

    
    

  

90 276 402 

12 86 533 

90 241 962 

12 86 526 
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Produktion neu Produktion bisher 
Farbe ROZ D 

Kadett C16LZ UNVERANDERT 

Ascona 

I 

0 18NV 90 241 963 

12 86 527 95 

91 

e 

9] 90 276 397 |SCHWARZ 

Kadett C20NE | 90 277 921 ORANGE 95 12 86 521 

Ascona C20NEF | 12 86 529 9] 

Omega (AT) 

C30LE | UNVERANDERT 

95 

91 

95 

9] 

            

  

    
    

   
GELB 95 

  

      
  
   

  

Omega (MT)      C20NE | 90 277 921 ORANGE 90 241 963 {GELB 

C20NEF | 12 86 529 12 86 527 

GRAU BLAU 

KUNDENDIENST PRODUKTINFORMATION 

           
    

     

90 243 535 

12 86 530 

90 241 961 

12 86 525 
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