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SUN ELECTRIC NEDERLAND B.V. 

  

VERKLARING VAN DE SUN CODE NUMMERS VOOR GEBRUIK MET DE 

STANDAARD DIAGNOSE SCHIJF 

SUN CODE NUMMER. i 

KK XX XX X X (gesplitst in vijf gedeelten) 

12 34 56 7 8 (verschillende posities) 

De cijfere 1 en 2 :zijn bepaalt door de fabrikant SUN en altijd 

@en 1. 

De cijfers 3 en 4 :bepalen de C.0. en TOEREN. limieten. 

@1 = @.1 - @.8 C.0. bij 65@ - 800 RPM 

@2 = @.1 - @8C.0. bij 802 - 950 RPM 

13 = @.1 - @.8 C.0. bij 95@ - 1050 RPMS 

* @3 = @.8 - 1.5 C.O. bij 65% - 839 RPH 

@4 = @.8 - 1.5 C.0. bij 800 - 95@ RPN 

15 = @.8 - 1.5 C.O. bij 950 - 1050 RPM 

@5 = 1.5 - 3.5 €.0. bij 650 - 600 RPN 

@6 = 1.5 - 3.5 €.0. bij 800 - 950 RPN 

17 = 1.5 - 3.5 C.0. bij 950 - 1053 RPM 

@7 = CATALYSATOR bij 650 - 80@ RPM (gemeten na de 

cat) 

@8 = CATALYSATON Hij BES ="I50 RPK geweten na de 
cat) 

En: : s : @9 = CATALYSATOR bij 95@ - 105@ RPM (gemeten na de 
cat) 

De cijfere 5 en 6 zbepalen het BRANDSTOFSYSTEEN … 

= VOOR DE 4 CYLINDER DISKETTE (1) GELD; 

@® = carburateur eysteem 

* @1-= mechanische injectie 

02 = electronische injectie 

@3 = motor management aysteem 

VOOR DE OVERIGE CYLINDER AANTALLEN DISKETTE (2) GELD: 

2 CYLINDER, 18 = carburateur 

S CYLINDER, 20 = carburateur 

21 = mechanische injectie 

6 CYLINDER, O5 = carburateur eyeteem 

O6 = mechanische injectie 

@7 = electronische injectie 

@8 = motor management eyeteem 

8 CYLINDER, 31 = ‘mechanische injectie 

32 = electronische injecti:: 

33 = motor management eystven 

          



12 CYLINDER, 

HET 7e CIJFER 

carburatie syeteen 

41 © mechenieche injectie 

42 = electroniache injectie 

43 = motor management: eyeteen 

BEPAALD DE ONTSTEKING-STIJDSTIP LINIETEN 

BIJ STATIONAIRE TOERENTAL (zonder vac-vervroeging} 

      

1 = @ - 4 grad. 

2 =S - 8 grad. 

* 32+ 9 - 11 grad. 

3 4 = 12 - iS grad. 

S = 16 - 21 grad. ws 

\ 
ke 2 

HET 8e CIJFER BEPAALD HET TYPE ONTSTEEKSYSTEEN 

@ = SZVB conventioneel systeem punten mf 

voorschakelwveerstand. 

1 = SZV conventioneel ayateen punten. 

* 2+ 7Z2i transietor eysteen met autowatieche 

stroom afschakeling. 

| "3g = EZICO electroniech eyeteen, management met 

| electr. vervroegings regeling. 

: Onee de Wnlecen gegeven nummers geven dus een auto aan met 

@1 = SUN 

@3 = 0.8 - 1.5 % VOL C.0. bij 65@ - 809 RPH 

@1 = 4 CYLINDER MECHANISCHE INJECTIE 

3 = ONTSTEKINGS PUNT 9 - 11 GRADEN 

# 2 = TRANSISTOR SYSTEEN MET STROOMAFSCHAKELING. 

De SUN CODE ie due @1 03 @1 3 2. 
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